
Hasznos, gyakorlati tanácsok. 
 
Már régen publikáltam a Renault Mégane Klub oldalain. Az eltelt idő alatt egy-két apró 
módosítást tettem a bocin, és úgy érzem ezeket jó, lenne veletek is megismertetni, hátha másnak 
is kedve szottyan rá. 
Íme az első kép, melyen totálban látszik a boci hátsó traktusa. Jól látható, hogy a korábbi 
módosítás (pakolóháló szerelése a jobb oldalon) bővült, a baloldalra is került egy. 
Beszereztem egy a Praktikerben kapható (4-es) méretű hófogótálcát 3-4 ezer Ft. Így nem 
koszolódik az alsó filcszőnyeg. 
 

 
Ugyanez közelebbről és a bal oldali részről. 

 
 
 
Látható a beszerelt 2-es elosztóaljzat, pl. hűtőtáskához, mini kompresszorhoz stb. a lámpa és az 
aljzat között látható kampó a Tescos,Corás zacsekok akasztására szolgál. 
 
Mindig gondban voltam azzal, hogy kevés fényt adott a bal oldali csomitér lámpa. Először 
nagyobb teljesítményű izzót tettem bele (10 W) de nagyon melegedett, félő volt, hogy egy idő 
után megolvasztja a műanyagot, és csúnya lesz. Sikerült beszereznem a bontóban egy másikat, 
amit a bal oldalival lepárhuzamosítva beépítettem a jobb oldalra. Így már erősebb és teljesebb 
lett a csomagtér megvilágítása. 
A bal sarokban látható kis műanyag kampó a Tescos, Corás zacsekok akasztására szolgál. 

 



 
 
A műszerfal alatt lévő lehajtható biztosítéktábla hátuljától lett elhozva a direkt áram. Tehát nem 
a gyújtás után. Felhívom a figyelmet, hogy nagyfogyasztót hosszú időre ne hagyjatok bedugva a 
csatlakozóban, mert lemeríti az aksit, és akkor gondok keletkezhetnek. A vezeték 1,5 mm vastag 
sodrott réz. A biztonság kedvéért már ide be lett téve egy 20 A biztosíték, illetve a  kb 1,5 m 
hosszú vezeték végén az aljzat előtt a + szálon 10A-es üvegbiztosíték. 

 
Röviden, ennyi. Guifater. 


